
DK30CH2DEPUE 116E-USBC-DOCK DK30C2DPEPUE DK30CHHPDEU DKM30CHDPDUE 129UE-USBC-KVM-DOCK DK31C4DPPDUE

💻
Collegamento al  
computer portatile (Host) USB-C USB-C USB-C

USB-A USB-C USB-C
Docks Specialistici

USB-C
(Il dock KVM supporta due host) USB-C


Numero di Monitor 
Supportati / 
 Risoluzione Massima


2x 4K 60Hz (DP) 

1x 4K 30Hz (HDMI)

 
4K 60Hz


4K 60Hz 


1080p


4K 30Hz


4K 60Hz


4K 60Hz

Attiva Display Multipli su MacBook Air / Laptop MacBook della Serie M di Apple. –
Attiva Display Multipli su MacBook Air / Laptop MacBook

della Serie M di Apple.

Certificato DisplayLink     –  

   Porte Video 1x HDMI/2x DP 3x HDMI/2x DP 2x DP/2x HDMI 2x HDMI 1x DP or 1x VGA 2x DP 4x HDMI, 4x DP




Compatibilità con  
il Sistema Operativo

Windows, macOS,  
ChromeOS & Ubuntu

Windows, macOS,  
ChromeOS & Ubuntu

Windows, macOS, 
ChromeOS & Ubuntu

Windows, macOS, 
ChromeOS, Ubuntu

Windows, macOS, 
ChromeOS, iPadOS

Funziona con sistemi 
operativi misti
(combina Windows, 

macOS o Chrome OS)

Windows, macOS,  
ChromeOS & Ubuntu

 Power Delivery 100W 100W 100W 65W 65W

Ricarica duplice  
del computer portatile:

90W all'host attivo e   
45W all'host in standby"

100W

Numero di Porte USB-A 
/ Velocità di Massima di 
Trasferimento Dati

4x USB-A 5 Gbps 1x USB-A 10 Gbps

2x USB-A 5 Gbps
1x USB-A  10 Gbps

2x USB-A 5 Gbps 3x USB-A 5 Gbps 3x USB-A 5 Gbps 2x USB-A 10 Gbps

2x USB 2.0 3x USB-A 5 Gbps

Numero di Porte USB-C 
/ Velocità Massima di 
Trasferimento Dati

1x USB-C 5 Gbps 1x USB-C 10 Gbps 1x USB-C 10 Gbps 1x USB-C 5 Gbps 1x USB-C 5 Gbps 1x USB-C 10 Gbps 1x USB-C 10 Gbps

 Porta/e USB di Ricarica 1x USB-A 7.5W 1x USB-C 7.5W
1x USB-A 7.5W

1x USB-C 15W
1x USB-A 7.5W

1x USB-C 7.5W
1x USB-A 7.5W

1x USB-C 15W
1x USB-A 7.5W – 1x USB-C 15W

1x USB-A 7.5W


Numero totale  
di porte USB 5 4 4 4 4 5 4

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: startech.com/it/docking-stations

Compatibilità universale 
Docking Station

NUOVO

Perché Scegliere StarTech.com Compatibilità Garantita

L'alimentatore incluso è in grado di 
fornire l'alimentazione completa a 
tutte le porte e la ricarica del laptop 
senza condivisione o rallentamento.


Strumenti di connettività StarTech.com. 
MAC Address Pass-through, WiFi Auto 
Switching, Windows Layout,  
USB Event Monitoring (solo Windows).


Slot di sicurezza (k-slot) per la protezione 
dei dispositivi che impediscono 
la rimovibilità del dock e di altre 
apparecchiature collegate alla workstation.


•	 Compatibilità universale con computer portatili 
Windows, MacBook e Chromebook.
•	 Abilitazione di display multipli su MacBook 
	 Air / Pro con chip Apple serie M.

https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/dk30ch2depue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/116e-usbc-dock?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/dk30c2dpepue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/dk30chhpdeu?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/dkm30chdpdue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/129ue-usbc-kvm-dock?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/dk31c4dppdue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-stations?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024


132UE-TB4USB4DOCK TB4CDOCKUE TB3CDK2DHUE DK31C2DHSPDUE MST30C2HHPDU DK31C3MNCRUE

💻 Collegamento con l'Host Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 USB-C USB-C USB-C


Numero di  
Monitor Supportati/  
Risoluzione Massima


Fino a Quattro Monitor  

(Windows)
Fino a 4K 60Hz ( Quadruplo)

Fino a 5K 60Hz ( Doppio)
Fino a 8K 60Hz (Singolo, solo HDMI)


5K 60Hz

Fino a 5K 60Hz (Doppio)
Fino a 8K 30Hz

 
4K 60Hz 

4K 60Hz
 

4K 30Hz


Dual 4K 60Hz  

Triple 4K 30Hz

Doppio display su MacBook Pro con Chip Apple Serie M Pro e Max

   Porte Video 2x HDMI, 2x DP 3x TB4 2x HDMI, 2x DP 1X HDMI, 2X DP 2x HDMI,  
2x Adattatori HDMI/DVI

2x HDMI, 2x DP  
1x USB-C DP Alt Mode

Senza Driver      




Compatibilità con 
il Sistema Operativo Windows, macOS Windows, macOS,  

ChromeOS
Windows, macOS,  

ChromeOS, Ubuntu Windows, ChromeOS Windows, ChromeOS ChromeOS

 Power Delivery 98W 98W 96W 100W 60W 60W

Numero di Porte USB-A 
/ Velocità di Massima di 
Trasferimento Dati

3x USB-A 10 Gbps   
2x USB-A 5 Gbps  
1x USB 2.0

3x USB-A 10 Gbps  
1x USB 2.0 

1x USB-A  10 Gbps

2x USB-A 5 Gbps
2x USB-A 5 Gbps  
2x USB 2.0 4x USB-A 5 Gbps 3x USB-A 10 Gbps   

2x USB 2.0

Numero di Porte USB-C 
/ Velocità Massima di 
Trasferimento Dati

1x USB-C 10 Gbps  3x TB4 2x USB-C 10 Gbps  2x USB-C 10 Gbps  1x USB-C 5 Gbps

1x USB-C 10 Gbps   

1x USB-C 
10 Gbps

  
con video in DP Alt Mode

 Porta/e USB di Ricarica
1x USB-C 15W 
1x USB-A 7.5W

3x TB4/USB4 15W 
1x USB-A 7.5W

1x USB-C 15W 
1x USB-A 7.5W 2x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W 1x USB-A 7.5W 

2x USB-C 7.5W


Compatibilità 
Hardwere

Apple M1 / M2 / M3 & Intel MacBook 
Thunderbolt 3 & TB4

Intel  
Thunderbolt 4  con Windows

Apple M Series & Intel MacBook  
Thunderbolt 3 & 4

Intel  
Thunderbolt 4  con Windows &  

Chromebooks

Apple M Series & Intel MacBook  
Thunderbolt 3 & 4

Intel  
Windows, Chromebooks

Intel  
Windows

AMD

Chromebooks  
con modalità USB-C DP Alt Mode

Chromebooks  
con modalità USB-C DP Alt Mode

Docking Stations 
ad Alte Prestazioni 

CAPACITÀ DELLA

SENZA DRIVER

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: startech.com/it/docking-stations

Perché Scegliere StarTech.com
L'alimentatore incluso è in grado di 
fornire l'alimentazione completa a 
tutte le porte e la ricarica del laptop 
senza condivisione o rallentamento.


Strumenti di connettività StarTech.com. 
MAC Address Pass-through, WiFi Auto 
Switching, Windows Layout,  
USB Event Monitoring (solo Windows).


Slot di sicurezza (k-slot) per la protezione 
dei dispositivi che impediscono 
la rimovibilità del dock e di altre 
apparecchiature collegate alla workstation.


•	 Utilizza le prestazioni della GPU 
•	 Ideale per applicazioni complesse e ad alta intensità 
grafica, senza bisogno di software o di comprimere i video.
•	 L'assenza di driver garantisce una facile implementazione.

Dock ad Alte Prestazioni

NUOVO

https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/132ue-tb4usb4dock?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/tb4cdockue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/tb3cdk2dhue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/dk31c2dhspdue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/mst30c2hhpdu?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-station-universali-per-laptop/dk31c3mncrue?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024
https://www.startech.com/it-it/docking-stations?utm_source=Assets&utm_medium=Grid&utm_campaign=M3_Jan2024

