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Hard-to-find made easy”

Cat5e patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 5 m, bla

Produkt ID: 45PAT5MBL

Denna Cat5e kabel pd 5 meter uppfyller eller éverstiger alla specifikationer for Cat5-kablar for att
garantera palitliga Ethernet-natverksanslutningar. Dessutom ingar ett taligt blatt PVC-hélje som gér
att du kan fargkoda dina ndtverkskablar som du vill.

For enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klammor vid installation och
minskar risken for att de fastnar eller gar sénder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att

forhindra att kabeln lossnar fran porten.

Kabelns gjutning ger dragavlastning genom att férhindra att RJ45-kontakterna bdjs i skarpa vinklar,
vilket minskar risken for skador pa kabeln som pdverkar natverksprestandan.

Fa hogsta vérde av din kabelinvestering med vara Cat5e-kablar, var och en tillverkad av kopparledare
av hogsta kvalitet.

Garantera hogpresterande formaga fran dina krédvande Ethernet-tillampningar, som till exempel
power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm2 koppar.

Lita pd att vdra RJ45-kontakter ger optimal ledningsférmaga och samtidigt eliminerar signalfériost
orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet
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Anvandning
e Framtagen for att anvdndas med snabba Ethernet-natverk
¢ Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler

e Anslut en arbetsstation till ett R1J45 vagguttag

Funktioner

e Férhindra kabelskador med gjutna RJ45-kontakter som ocksa ger dragavlastning

e Skapa sdkrade anslutningar med hakfria kldmmor som skyddar kontakterna vid montering
e Garanterad tillforlitlighet med en livstidsgaranti

« Tillverkad och testad med omsorg for att bakatdverhérning (NEXT) ska ligga vél inom godkanda

granser

Hardvara
Garantipolicy Lifetime
Antal ledare 4 pair UTP
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass CM-klass
Kabeltyp Hakfri
Prestanda
Kabelklassificering CAT5e - 350 MHz
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45
Connector B 1 - RJ-45
Miljo

Drifttemperatur

Férvaringstemperatur

Luftfuktighet

0°C to 30°C (32°F to 86°F)

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

0 ~ 60% RH
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Utseende

Farg
Traddimension
Ledningstyp
Kabellangd
Produktlangd
Produktbredd
Produkthdéjd

Produktvikt

BI3

24 AWG
Tvinnad koppar
16.4 ft [5 m]
16.4 ft [5 m]
0.5in [1.3 cm]
0.6 in [1.6 cm]

5.9 0z [166.0 g]

Férpackning

Férpackningsantal

Paketets langd

Package Width

Paketets hdjd

6.3in [16.1 cm]

7.8in [19.7 cm]

1.2 in [3.0 cm]

Fraktvikt (férpackning) 6.1 0z [172.0 g]

Vad det ar i 1ddan

Ingdr i paketet 1 - 5 m Cat5e patchkabel - bld

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att dndras utan férvarning.
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