Starfech-om

Hard-to-find made easy”

1,8 m DisplayPort till DVI-kabel, DisplayPort till DVI-kabeladapter, passiv DP till
DVI-D-videokonverterare, 1080p - Ersattning for DP2DVIMM6

Produkt ID: DP2DVI2ZMM6

DP2DVI2MM6 1,8 m lang DisplayPort® till DVI-adapterkabel gér att du kan ansluta en DVI-display
eller -projektor till en DisplayPort-videokort/-kalla. Ger ett anslutningsavstand p& 1,8 m. Kabeln har
DVI- och DisplayPort-hankontakter, vilket goér att du kan goéra en direktanslutning mellan videokort
och skdrm, istdllet for att behdva anvanda en adapter med separat kabel.

DisplayPort till DVI-kabeln &r en smidig, kostnadseffektiv |I6sning som gor att du kan utnyttja din
DVI-skarm till fullo utan kostnader for att uppgradera till en DisplayPort-skdarm. Kabeln har hog
kvalitet och bandbreddsstdd for videouppldsningar upp till 1920x1200 eller HDTV-upplésningar upp till
1080p.

DP2DVI2MM6 &r en passiv adapter som kraver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att dven
DVI- och HDMI-signaler kan ga igenom porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

<

RoHS
Compliant

Anvandning

¢ Anslut en DisplayPort-videokalla direkt till en DVI-D-skarm (digital) utan att behdéva anvanda
ytterligare adaptrar

e Omvandla en befintlig DVI-skarm och anvand den med en ny DisplayPort-kompatibel dator eller som
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sekundar skarm

e Den &r perfekt for digitala underhdliningscentra, hemmakontor, konferensrum fér féretag och
visningar pa massor

Funktioner

e DISPLAYPORT TILL DVI-KABEL: 1,8 m DisplayPort 1.2 (HBR2) till DVI-D single link-kabel ansluter en
DVI-skarm, bildskarm eller projektor | 1920x1200/1080p 60 Hz eller 4K 30 Hz (HDMI-klockfrekvens);
HDCP 1.4 | EDID sakerstaller kompatibilitet mellan kalla och skarm

o KOMPATIBILITET: Passiv videokonverterare stdder DP++-kallor inklusive arbetsstationer, stationara
datorer (AMD/Nvidia), barbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer

o INTEGRERAD DISPLAYKABEL: DisplayPort till DVI-kabeladaptern har en tunn och flexibel utformning
med adapterchip inbyggt i DVI-kontakten, minskar réran och ger en elegant installation pd kontoret,
styrelserummet eller hemmakontoret

o DISPLAYPORT MED LAS OCH DVI MED SKRUVLASNING: DP-kontakt med I&sning och guldplaterad
DVI-kontakt sdkerstdller en fast anslutning. Chip inbyggt i DVI-kontakten minimerar signalfériust |
Stéder DVI-skruvldsningskabel for att férhindra oavsiktlig frankoppling

e ENKEL ATT ANVANDA: Ingen programvara eller drivrutiner kravs, DP till DVI-kabeln fungerar med
alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macQOS. DisplayPort- till DVI-kabel
(hane-till-hane). En direkt ersattning féor DP2DVIMM6

H&rdvara
Garantipolicy 3 Years
Active or Passive Passiv
Adapter
AV-ingang DisplayPort - 1.2
AV-utgang DVI-D - Single-Link
Audio Nej
Kontaktplatering Guld
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Maximal digital 1920x1200 / 1080p
upplésning

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support
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Kontakt(er)

Connector A

Connector B

1 - DisplayPort (20-stifts)

1 - DVI-D (25-stifts)

Sarskilda

anmarkningar/krav

Obs.

DP++ (DisplayPort++) port kravs pa videokort eller
videokalla fér DVI- och HDMI-genomstrémning.

Miljo
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Férvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Farg Svart
Kabellangd 6.0 ft [1.8 m]
Produktlangd 6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd 1.6 in [4.0 cm]
Produkthdéjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt

5.0 0z [143.0 g]

Foérpackning

Férpackningsantal
Paketets langd
Package Width
Paketets hojd

Fraktvikt (forpackning)

5.7 in [14.6 cm]
7.2in [18.3 cm]
1.7 in [4.4 cm]

5.7 0z [162.0 g]

Vad det &r i 1ddan

Ingdr i paketet

1 - 1,8 m DisplayPort till DVI-kabel - M/M
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Warranty
Information

Warranty 3 Ar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.
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