Starfech-om

Hard-to-find made easy”

3 m DisplayPort till VGA-kabel - Aktiv DisplayPort till VGA-kabeladapter - 1080p video -
DP till VGA-skarmkabel - DP 1.2 till VGA-konverterare - Ldsande DP-kontakt

Produkt ID: DP2VGAMM10B

Den 3 m Ianga aktiva DisplayPort till VGA-konverterkabeln DP2VGAMM10B gér att du kan ansluta din
DisplayPort-utrustade stationara eller barbara dator direkt till en VGA-skdarm eller projektor utan
ytterligare adaptrar eller kablar - en kostnadseffektiv I6sning fér att gora det mdojligt fér din nya Mini
DisplayPort-dator att arbeta med en dldre VGA-skarm eller projektor.

Eftersom konverterarkabeln stéder videoupplésningar pa upp till 1920x1200 kan du dessutom
konvertera en DisplayPort-videokalla till VGA utan att férlora videokvalitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

2

RoHS
Compliant

Anvandning

¢ Anslut din befintliga VGA-skarmenhet (bildskarm, projektor) till en DisplayPort-utmatningsenhet
(stationar, barbar dator)

e Anvand VGA-bildskarmen som en andra bildskarm, ansluten till en DisplayPort-utgdngsport

¢ Anslut en DisplayPort-dator till en VGA-projektor for presentationer eller méten i styrelserum eller
auditorium
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Funktioner

e DISPLAYPORT TILL VGA-KABEL: 3 m DisplayPort 1.2 (HBR2) kabeladapter gor att du kan ansluta en
VGA-skdrm som stéder 2048x1280, 1920x1200 & 1920x1080 (1080p) vid 60 Hz; EDID och DDC
Pass-through sakerstaller kompatibilitet mellan kélla och skarm

o COMPATIBILITY: Active digital to analog converter supports DP or DP++ source w/ standard DP
connector incl workstations, desktops (AMD/Nvidia), laptops, small form factor computers & docking
stations

o INTEGRERAD DISPLAYKABEL: Kabeladaptern har tunn och flexibel design med adapterchip inbyggt i
VGA-kontakten vilket minskar réran och ger en prydlig installation i kontoret, styrelserummet eller
hemmakontoret; 3 m 18ng, stéder langre avstand &n traditionell VGA-kabel

o DISPLAYPORT MED LAS OCH VGA MED SKRUVLASNING: DP-kontakt med I8sning sakerstéller en fast
anslutning, chip inbyggt i VGA-kontakten minimerar signalfériust | Stéder VGA-skruvldsningskabel for
att forhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig frankoppling

e ENKEL ATT ANVANDA: Ingen programvara eller drivrutiner kravs. DP till VGA-videokonverteraren
fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS| DP-kalla till
VGA-skarm/skarm/projektor| DisplayPort hane till VGA hane kabel

Hardvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive Aktiv

Adapter

AV-ingdng DisplayPort - 1.2

AV-utgang VGA

Audio Nej

Chipset-ID Analogix - 9832
Prestanda

Maximal kabelléangd 10.0 ft [3.0 m]

Maximal analog 1920x1200 / 1080p (Output)
upplésning

Maximal digital 1920x1200/1080p (inmatning)
upplésning

Audio-specifikationer ~ VGA - No Audio Support

Medeltid mellan fel 1,449,804 timmar
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(MTBF)
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Miljé
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Férvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Farg Svart
Kabellangd 10.0 ft [3.0 m]
Produktlangd 36.0in [91.5 cm]
Produktbredd 1.3in [3.3 cm]
Produkthdéjd 0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt 5.2 0z [148.5 g]
Férpackning
Férpackningsantal 1
Paketets langd 6.9in [17.6 cm]
Package Width 7.6in [19.4 cm]
Paketets hojd 1.2in [3.1 cm]

Fraktvikt (férpackning) 5.7 0z [162.0 g]

Vad det &r i 13dan
Ingdr i paketet 1 - DisplayPort™ till VGA-kabeladapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att dndras utan férvarning.
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